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■銀粉（Silver Powders） 

■還元銀粉 

品名 

Name 

種類 

Type 

平均粒径(μm) 

Average Particle size(μm) 

タップ密度(g/cm3) 

Tap density(g/cm3) 

比表面積(m2/g) 

Specific surface area(m2/g) 

詳細 

Detail 

E-20 還元粉 ※1 8.0～15.0 0.5～2.0 1.5～2.5 詳細 

G-1 還元粉  2.0～6.0 3.0～5.0 0.2～1.0 詳細 

K-01-1 還元粉 ※1 1.0～4.0 0.5～3.0 0.2～0.5 詳細 

            

■微細（ﾌｧｲﾝ系） 

品名 

Name 

種類 

Type 

平均粒径(μm) 

Average Particle size(μm) 

タップ密度(g/cm3) 

Tap density(g/cm3) 

比表面積(m2/g) 

Specific surface area(m2/g) 

詳細 

Detail 

E-20 還元粉 ※1 8.0～15.0 0.5～2.0 1.5～2.5 詳細 

TC-38O 粉砕粉  1.0～3.0 3.0～5.0 1.5～3.0 詳細 

TC-12 粉砕粉  1.5～3.5 3.0～5.0 1.2～2.5 詳細 

TC-204B 粉砕粉  2.0～5.0 2.0～3.0 2.0～3.0 詳細 

TC-728 粉砕粉  0.3～1.5 3.5～5.5 1.5～3.0 詳細 

            

※1） ２次凝集粒子径(Secondary agglomerate particle size.) 



TECHNICAL DATA SHEET 

 

 

工業品部 
Sales Dept. of Industrial Products 

〒101-8548東京都千代田区鍛冶町 2-9-12 
2-9-12 Kaji-cho Chiyoda-ku Tokyo Japan 

TEL 03-3252-0183／FAX 03-3258-1233 

大和工場 第二技術開発部 
YAMATO Factory Technical Development Dept. No.2 

〒252-0012神奈川県大和市深見東 1-5-14 
1-5-14 Fukamihigashi Yamato Kanagawa Japan 

TEL 046-261-6216／FAX 046-261-2828 

TOKURIKI HONTEN CO., LTD. 

http://www.tokuriki-kanda.co.jp 

 

■塊状（充填系） 

品名 

Name 

種類 

Type 

平均粒径(μm) 

Average Particle size(μm) 

タップ密度(g/cm3) 

Tap density(g/cm3) 

比表面積(m2/g) 

Specific surface area(m2/g) 

詳細 

Detail 

G-1 還元粉  2.0～6.0 3.0～5.0 0.2～1.0 詳細 

K-01-1 還元粉 ※1 1.0～4.0 0.5～3.0 0.2～0.5 詳細 

AGF-5S アトマイズ粉  4.0～6.0 4.0～5.5 0.1～0.5 詳細 

TC-505 粉砕粉  2.0～5.0 3.5～5.5 0.3～1.5 詳細 

TC-506 粉砕粉  4.0～7.0 4.5～6.5 0.2～0.8 詳細 

TC-465 粉砕粉  1.3～3.5 4.8～6.8 0.4～0.8 詳細 

TC-466 粉砕粉  2.5～4.5 5.5～7.5 0.2～0.6 詳細 

TC-756 粉砕粉  1.0～3.5 2.0～5.5 0.5～2.0 詳細 

      ■鱗片（導電系） 

品名 

Name 

種類 

Type 

平均粒径(μm) 

Average Particle size(μm) 

タップ密度(g/cm3) 

Tap density(g/cm3) 

比表面積(m2/g) 

Specific surface area(m2/g) 

詳細 

Detail 

TC-106 粉砕粉  6.0～8.5 1.0～3.0 0.7～2.7 詳細 

TC-25A 粉砕粉  5.0～9.0 2.5～4.5 1.0～3.0 詳細 

TC-20V 粉砕粉  2.0～5.0 2.0～4.0 1.5～3.0 詳細 

      ■焼結 

品名 

Name 

種類 

Type 

平均粒径(μm) 

Average Particle size(μm) 

タップ密度(g/cm3) 

Tap density(g/cm3) 

比表面積(m2/g) 

Specific surface area(m2/g) 

詳細 

Detail 

電解銀粉 ご指定の粒径にて分級いたします。 詳細 

      ※1） ２次凝集粒子径(Secondary agglomerate particle size.) 
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シルベスト
S i l b e s t

 Ｅ‐２０ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

※１）８．０～１５．０ μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

０．５～２．０  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

１．５～２．５  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

※１）２次凝集粒子径 
       Secondary agglomerate particle size 

 

電子顕微鏡写真 （×5,000） 
   Scanning Electron Microscope 
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S i l b e s t

 Ｇ‐１ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  ２．０～６．０  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

３．０～５．０  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

０．２～１．０  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

 

電子顕微鏡写真 （×5,000） 
   Scanning Electron Microscope 
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シルベスト
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 Ｋ‐０１‐１ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

※１）１．０～４．０  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

０．５～３．０  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

０．２～０．５  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

※１）２次凝集粒子径 

電子顕微鏡写真 （×3,000） 
   Scanning Electron Microscope 
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 Ｅ‐２０ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

※１）８．０～１５．０ μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

０．５～２．０  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

１．５～２．５  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

※１）２次凝集粒子径 

電子顕微鏡写真 （×5,000） 
   Scanning Electron Microscope 
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シルベスト
S i l b e s t

 ＴＣ‐３８Ｏ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  １．０～３．０  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

３．０～５．０  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

１．５～３．０  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

 

電子顕微鏡写真 （×1,500） 
   Scanning Electron Microscope 
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 ＴＣ‐１２ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  １．５～３．５  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

３．０～５．０  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

１．２～２．５  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

 

電子顕微鏡写真 （×1,500） 
   Scanning Electron Microscope 
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 ＴＣ‐２０４Ｂ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  ２．０～５．０  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

２．０～３．０  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

２．０～３．０  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

 

電子顕微鏡写真 （×1,500） 
   Scanning Electron Microscope 
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 ＴＣ‐７２８ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  ０．３～１．５  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

３．５～５．５  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

１．５～３．０  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

 

電子顕微鏡写真 （×5,000） 
   Scanning Electron Microscope 
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 Ｇ‐１ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  ２．０～６．０  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

３．０～５．０  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

０．２～１．０  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

 

電子顕微鏡写真 （×5,000） 
   Scanning Electron Microscope 
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シルベスト
S i l b e s t

 Ｋ‐０１‐１ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

※１）１．０～４．０  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

０．５～３．０  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

０．２～０．５  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

※１）２次凝集粒子径 

電子顕微鏡写真 （×3,000） 
   Scanning Electron Microscope 
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 ＡＧＦ‐５Ｓ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  ４．０～６．０  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

４．０～５．５  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

０．１～０．５  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

 

電子顕微鏡写真 （×3,000） 
   Scanning Electron Microscope 
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 ＴＣ‐５０５ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  ２．０～５．０  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

３．５～５．５  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

０．３～１．５  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

 

電子顕微鏡写真 （×1,500） 
   Scanning Electron Microscope 
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 ＴＣ‐５０６ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  ４．０～７．０  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

４．５～６．５  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

０．２～０．８  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

 

電子顕微鏡写真 （×1,500） 
   Scanning Electron Microscope 
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S i l b e s t

 ＴＣ‐４６５ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  １．３～３．５  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

４．８～６．８  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

０．４～０．８  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

 

電子顕微鏡写真 （×1,500） 
   Scanning Electron Microscope 
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 ＴＣ‐４６６ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  ２．５～４．５  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

５．５～７．５  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

０．２～０．６  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

 

電子顕微鏡写真 （×1,500） 
   Scanning Electron Microscope 
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 ＴＣ‐７５６ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  １．０～３．５  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

２．０～５．５  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

０．５～２．０  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

 

電子顕微鏡写真 （×5,000） 
   Scanning Electron Microscope 
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 ＴＣ‐１０６ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  ６．０～８．５  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

１．０～３．０  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

０．７～２．７  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

 

電子顕微鏡写真 （×1,500） 
   Scanning Electron Microscope 
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 ＴＣ‐２５Ａ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  ５．０～９．０  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

２．５～４．５  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

１．０～３．０  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 

 

電子顕微鏡写真 （×1,500） 
   Scanning Electron Microscope 
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 ＴＣ‐２０Ｖ 

 

特性値 
   Characteristics 

項 目 
Physicals 

特性値 
Characteristic value 

平均粒径（レーザー回折法） 
Average particle size (Laser diffraction) 

  ２．０～５．０  μｍ 

タップ密度（充填嵩密度） 
Tap density (Filling bulk density) 

２．０～４．０  g/cm3 

比表面積（ＢＥＴ法） 
Specific surface area (BET method) 

１．５～３．０  m2/g 

       ※代表値であり規格値ではありません 
       This data is the representative value, not the standard value. 
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   Scanning Electron Microscope 
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電解銀粉 

 

特性値 

項 目 特性値 

形状 不定形 

平均粒径 ※２）  分級製品         

       ※２）ご指定の粒径にて分級いたします 
        

 

電子顕微鏡写真 （×1,500） 
   

 

      
 


